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Diese Technische Produktinformation ist
ausschlieflich Tir den Installateur oder

o)

W

| eingewiesene Fachkriftel

Bitte an den Benulzer weilergeben!

Anwendungsbersich;
Der Beirialk mit druckiessn Speichern (offenen
Warmwasserberailenn) ist nichi miéghch

Technische Daten

Flishdrwck: min, 0% bar —empfohlen 1 — &% bar
Betriebsdruck: max. 10 bar
Prifdmick 1& bar
Durchfluss bei 3 bar FlieBdruck: ca, 12 lfmin
Temperatur Warmwasssrsingang max. 80 °C
Ermpfohben [ Energiseinsparungh: =il

Zur Einhaltung der Gerduschwerts nach DIMN 410% st bel
Furedroc ke Qbar S bar ain Dreckmindergr @inzubagen

Hohere Druckdifferenzen zwischen Katd- und Warmwasser-
ansgchiugs sind 2o vermeiden!

.’“'“-.
i

2 =0 B B

Installation:

Rabriadungen nach DIN 1982 spilen

Die Ausladung kann wm 20mm vergrifert werden,
Bast -Nr, Verldngerung: 07 130 [siehe Ersalzisie)

Funktion:
Anschidsse aul Dichihed und Armatur auf Funktion
pirlkfiam,

Mengenbegrenzung:

A Warsindung mil Rydraulischen Durchlaufesrhitze s
il eine Durchflussmengenbegrent ung nicht Zu
smpfzhlen.

Wartung:
Alle Telle priifen, reinigen, evil. austauschen.
Badi Warbunggarbaiben VWasserz ufuhr abs permen!

Beim Einbau der Karfusche aul richtigen Sitz der
Dichtungen achten.
Schravben wet hsehyaise gleichm 83y angiehen

Ersatzteile: siehe Explosionscarsialiung
[* = Sanderzubehds)
Fflege: sighs Fliegeanleiung

—___| This technical product information is exclusively
LGE? for the installer or trained specialists.

Please pass these ingtructions an to the user,

Application:
Operation with unpressurised storage heaters is not pessible

Specifications

Flenti pragsure fmin, 0.5 bar = recomimanded 1 =5 bar
Operating pressure: max, 10 bar
Test pressure: 18 bar

Flow rate al 3 bar low pressure approx, 13 limin
Hed water inlel femperature e, 80
Recommended (ensngy saving): el *G

—

p
]

'-.

| [FY el

Installatian:

Flush pipes thoroughby.

The projection can be increased by 20mm, exbengion
Frod. no: OF 120 (see Replacement pars).

Function:
CGheck conneciions for leaks and check function of
fitting

Flow rate limitation:
Thir use of Now rate limibers in cambination with

mydrauhic Instanianeous heaters |s Nol recommendsa.

Mairtenance:
Inspect and clean all components and replace if
NECHSSAry,
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La documentation technique/produit est
exclusivement destinde aux plomiziers el aux
perscnnealis qualifiés.,

Panser & |a remetire & I'utilisateur,

i
I-
S

Domaine d'application:
Un fonctionnemeni avec des accumulatsurs sans pression

(chauffe-eau & écoulement libre) n'esl pas possiblel

Caractéristiques technigueas
Pression dynamigue: mindmake 0.5 bar -
recommandés 1 & 5 bars
Pression de service: 10 bars maxi.

Pression d'épreuve; 16 bars

Dol & une pression dynamigue 9& 2 bars: #ry, 13 lmin
Tempdraiung de 'edy chaude 80 °C mdxi
Recommandeée (économie o énergla): o oG

Ingtaler Wt rduciaur de Drassion an cas de pressions
statgues superisurss a & bars.

Eviler lbs SMferencs importanies S pression entre M
raccordemenis d'eaw chaude et d'eaw froida!

.’“'“-.
i

Installation

Purgar s canalisationg!

Il est possible o'agrandir la saillie de 20mm aves une
rallznge (réf, 07 130) fof, Pidces do rechangs)

Fonctionnement
Contrdler Nitanc e des raccordements & conirdber
i= fonctionmement de la robinetiera.

Lirmiteur de dishit
La limitation du débit est déconseiliés avec des
chauffe-aaw inslantands & commande h;.rarauliq Ll

Maintenance
Controler ef netloyer toutes les pidces, les

rermplacer le cas dchéant.
Fermer l=& arrivess deau en cas de maintenance.

Contréler le sidge des joints lors du montage de
la cartouche.

Saerner s vis an Allermance ¢ de manidne homogéns

Fidces de rechange: voir vue explosss
"W acChEsoings Spdbliaun)
Entretien: voir les instruciions o'entretien

— | iEsta infarmacién téenica de productos asta
'::__E destinada exclusivaments para el instalador o
| profesionales del seclor

|For favar, entréguesela al usuaric!

y

Campo de aplicacidn
Ma &% posible &l fupsionamienio con acumuladores sin
presion (calsntadorss de agua sin presion).

Datos lecnicos
Presion de frabaje;  min, 0,5 bares — recomendada 1 -5 bares

Presidn de wlilizacion madx, 10 bares
Presion de verficacien: 18 pares
Caudal para una presion de trabajo de 3 bares:  aprox. 13 Limin
50f 18 Tempérgiurg die la entrads del agua calienie s, 80 "G

Instalacion;

- [Furgar las tuberias!

El alargamiants pusde aumeniarse &n 20mm,
Mum. de pedide de la prolongacion: &F 130
{Vir PigZ8% di FRCAMDG]

Funcionamiento:
Comprobar la esfangquesdad de las congiones i ol
funicianam iente de la griferia.

Limitacion del caudal:

S& recomienda no vkiizar el imidador de cawdal an
combinacion con calentadores instantaness con
control kdraulico.

http://cdn08.grohe.com/lib/1/tpi/1256241.

9.4.2013 11:4



1256241.pd

— | @ueste informazioni tecniche sul prodotio sono
(7] 7 ad uso esclusive dell'installatore e di personale
" | qualificatol

Si prega di consegnarie all'utents!

Gamma di applicazioni;
Mon & possibile i funzionamente con accumulatori @i acqua

caldy & basss pressione (accumulalon di acgua calda a
circuio aperts)

Dati tecnici

Pregsicne idraulica min, 0.5 bar = congighiata 1 = 5 har
Pressions di esercizio: max. 1d bar
Fressiocne di prova: 1% bar
Paortala alla pressione @i 3 bar cirea 12 limin
Temparaieng ingresso acgua calda rax, 80
Consighata (risparmis ensngetico ); o oG

Par prigsion statiche supencd & O Dar §i raccomanda
I'installazione di un ridutiors di pressicns.

Evilare grandi differenle di prassions ra i raccordi & atqus
frecida & d'acqua cakal

Installazione:

,_-'r_;l Siacguane accurataments b [LUbazioni

La distanza dalla parets pus essers aumentaia i 20mm
. di eadise prale =43 07 130 (vedi parti & ficambia)

[

Funzionamento:
Contrallare la {enwia dei raccond @ il funzionamenta
ael rulbinetio.

ol

Limitatore di portata:
L'uso gl wn limitatore di portata non & consigliabile
£on $caldabagni mtantane igraulici

Manutenzione:

Controllare, pulire ed eventualmenie sostituire
tutti i pezzi.

Ghiuders l'enirata dell'acgua durante | lavor di
mandienzions!

Durante il montaggie della cartuceia controllare
che ke guarnizioni siano perfetfamente in §ede,
Fissare le will in sequenza altemata ed in mode
unifarme

S

"W BECeEsarn soaciali)

gb Pezzi di ricambio: vedi immagini esploss

Manutenzione ordinaria: vadl struzion| per
TARUIRAZIGRE ordinans

| Deze technische producigegevens Zijn uilsluilend
[:_HL:“ bedoeld woor de installateur of gekwalificesrde
| manbeurs!

Overhandig deze aan de gebruiker!

Toepassingsgebied:
Hid warkan mal lagedrukboibers (ooen warmwaledons el |
i= niet mogelijk!

Technische gegevens

Sramingsdruk min, 0,5 bar — aanbevolen 1 =5 bar
Wk cl ok, max, 10 bar
Testaruk: 1% bar
Capacheit bil 3 bar siromingsdnuk; ca. 13 limin
6 of 18 Tampargiiur warmwaleringang rax, 80

Installeren:

. =4 Spoel de leidingsn grondig!
D sprang kKan mal 20Mm worden wergroot, axlensis
cest.nn OF 130 (zie Reserveonderdalen ).

Warking:
Controleer of de aansluitingan niet lekken en of da
xraan werkl

Violumebegrenzer:
+ Iy o Binatie el C v -Kilels Ml WarmWalens SorE ening
~| en gelsers k= een doorstroombeperking aan de

warmwalesant riel san e raden, iv.m. de landnemipel
VAN die QRisencom bl

= @nderhoud:

http://cdn08.grohe.com/lib/1/tpi/1256241.
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Denna tekniska produktinformation dr
uteslutande avsedd fir installatéren eller
— | anvisade fackman!

Var viinlig limna vidare till anvindaren!

AnvEndningsomrd de;
Crrift med lagtryc ksbehallare (2ppna varmvattenberedars) ar
inte méigl

Tekniska data

Fiodesinyck: min. 0.5 bar— rekommenderat 1 — % bar
Drriftstryck: max. 10 bar
Provtryck 16 bar
Kapacibel vid 3 bar N&desinyck: 13 Ifemiin
Temperatwr varmvattsningang max. 80 °C
Raxamim andalion {energ s panng . B0

En I'E'UIJEE'I'II'IEE'.I'E["I" gxa Inetallsras om 'I.'I|I:I[r:|l'CHIE'|
varsliger 5 bar

Storre tryckaifferenser melian kallvatien- och
wafmy atlenangiuiningen midsle Undvikas!

— | Installation:

2 Spola rent réredningarna ifrdn kopparspan ech
smuis!

Ltkeppat kan Skes Z0mem, Bast, nr

forlangning: OF 130 (=& resensdelar).

Funktion:
Koniroliera att alla anslutningar ar tdia och fungerar
felfriit.

mied hydrauliska gensmsirdmningshansdans

Underhall:
Kentrellera cth rengdr alla delarna, byl vid bahoy,
Sparra vatieniilifdrssin vid underhallsarbsten!

Kontrollera att tatningarna sitter ratt vid
ranlering av patronden,
Dra at skruvarna vaxehvis.

Reseradelar: $& sorangskiss
{ * = speciafilib=hor).
Shotsel se Skotselanyvigning

Vo lymbegransning:
ﬁ Flodebagrdnsningen bar inle anvandas i ke binalion
—

i Dannae Tekniske Produktinformation ar kun til vws-
LDH: installateren og erfarne fagfolk!
| Giv den venligst videre il Brugeren!

A nchelSesomra de:
Arcendelse i forbindeise med Irykkese beholders (Abne
vandvarmers) er ikke mulig!

Tekniske data

Tilgamgsirgk min. 0.5 bar — anbsfalet 1 - & bar
Diftstryk maks, 10 bar
Praveiry 15 bar
GEennamstramning ved 3 bar tigangeiryk ca. 13 Vmin.
Tempearaiwr vad varmtvandsindgangen maks. 80 “C

T OF 18 b Pl i i o Py e | BN

Installatian:

o Skyl rerledningsme igennam!
Framsoringet kan forfsnges med 20mm,
cestillingsnr. 1l farlEengeksen: OF 120 (se
P S il )

Funktion:
Kanirolgs, ai filslutningenne o Ladie, og al armaturet
funigerer.

| forbindslss med hydrauliske
gennemsiramningsvandvarmers kan brug ar
FENNEMSIramAings begrangning ikke anbefales

ﬁ Mangdebegransning:
+ -

=] Vedligeholdelse:

http://cdn08.grohe.com/lib/1/tpi/1256241.
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— | Denne tekniske produktinformasjonen er
(TN utelukkende laget for installaterer og annet
— | fagleert personelll
Vennligst gi denne produktinfermasjonen viders
til brukeran!

Bruksomrade:
Eruk med Ia--'lr}.-hh.m#guiur I#Pl"l varmivannsbansIere) ar
ikke mulig

Tekniske data

Dynamisk brykk min, 0,5 bar = anbefalt 1 = 5 bar
Drriftabryike: maks. 10 bar
Kontrollbrykk: 1% bar
Gjennomstremning vad 2 bar dynamisk irykk: ca, 12 I'min
Temperaiur varmivannsinngang maks, 80 °C
Anbefalt {energlsparing): o oG

Vied statisk trykk awer S bar monberas an
brykkreduksjonswenti.

Unngd stare irykkdiferanser mellom kaldl- o5
warmtvannstilkoblingen!

.’“'“-.
i

ol

7 (= )

Installering:

Spyl rerladningana!

Ayeianden fra veggen kan okes 30mm, best.nr.
forlengetse: OT 130 (s8 Reseriedeler)

Funksjon:
Fianirodr 81 lilkablingens & letie o9 81 armatunen
fungerer som dem skal.

Mengdebegrensning:
Bruk av siramn II'IEEI:IEIEI'EI nger anbefales ke |
forbindetse med hydravliske varmivannsberedens

Vedlikehold:

Kantroller alle delens, rmgjn-r ag Skift eventuell
ut.

Steng vannitiforselan ved vedikshokisarosidar!

Keontroller at telningene sitter riktig nar patronen
miontares.

Taekk il skruene vekselvis og jevnal

Reservedeler: == sprengsksse
[ = gkglra tilbehar)
Plele: == piseveisoningsn

—_ | Tamd bekninen tuotetiedote on tarkoiletiu

[:_|_=| :‘ yksinomaan asentajille tal koulutuksen saaneille
— | ammattimishille!

Anna se edellean laittesn kaytiajdlls!

Hiyttdalue:
K#Eyita painestiomien salididen (avsimien
lamminvesibollenien) kanssa el cle mahdolisia.

Tiekniget tiedat

Wirtauspaing min, 0,5 bar = suosilug 1 =5 har

KEyttdpaine: maks, 10 bar

Tarkastwspaine: 18 bar

Lapivirtaws, kun virfauspaine on 3 baria; n. 13 lhmin
8 of 18 Lémpadtia Wmpimdn veden ukesss maks. 80 °C

—
P <

Asennus;

Huuhdo puthet!

Hanaa voidaan jatkasa 20mm.n jatkokappabeslla,
flausnumerg: OF 130 (ks . varacsat).

Taoiminta:
Tarkasia ianiojen tikviys ja hanan toiminta.

Virlausmadran rajoitin:
Emme sucsittels kdyttdmadan Hpvidauksen rajodinia
Rydraviisen [Ephvirtsuskuumentimen yhbiydesss

Huolto:

Tarkasta ja puhdista kaikki osat, vaihda
tarvittaes$a Uusiin.

Sule veden tulo, kun teet heoltotd ial
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| Informacja techniczna o produkcle przeznaczona
f]:l o jestwy  cenie dla instalatordw lub osdb 2

| przygotowaniem fachowyml
Infarmas nale y przekaza u ytkownikowil

Zakres stosowania
U yikowanie z bezcl niemcwymi podgrzewaczami wody
fpracuj eymiw systemie abdarym) nie @l ma live

Dane technlczne

S niense przep ywu; mim, .5 bar —zalscans 1 — & bar
4 nlende robocze: maks. 10 bar
i nlenis kantralne 18 bar
Praap v prey ol fieniu pezep ywu

WYNosz cvm 3 bar ok, 13 1imin
Températira na doprovadzeniv gof caj wosly  maks B0 °C
Zakecana |(energooszez dnal: 7

Ju mli i nienig stalycing promkracka & ber nala y
wmonlowa reduktor el mienia.

Mabe v unia Wi REZyER ra Ric ¢ nienda m dEY wed  ZimAa
aciep !

| Instalacia:

o Preap uka inglalac] wodn |

7 | Wysl g mo na zwl kszy o 20mm, nrzam.
przad v e OF 120 {20k, 2 ¢l zasmienng]

Dzia anle:
g Sprawdzi siczelng pa CIe izia ans armatury

Cgranicznik przep ywu wody:
i Wikorzystanio funkcji ogranicZnis proep vy wody

Woph CIeni LW cIanymici nienkwg
przep ywowymi podgrzewaczami wody nie jest
Zalecans.

Honservacia!

Sprawdzi wsrysthiecr i, oczy o | ewent,
wymibenk .

Podczas pras konserwashinysh zamkn  dop v wedy!
! Podczas monta u g owicy zwrdcl uwag na

prawkd owse csadienie usc aalek,
Whr ci i stopniows réwnoemiemse dokr cf  ruby.

[* = akcesonia)
Piel ghacja zob. Instrukcja pied grac

g Cr ci zamienne: zob, rysunek pogl dowy

ksl 2l

Fadgll s Liln e ;f_.-"'ﬁ

e B0 e Jaled ads) a
(it plad bed] OF 130 2ot ulle i

iegd [
HWM#@H‘JLFLJ-‘-:&&-&L:”;—‘F:
bl e e i |

) G e i [T

I opssinainiiall (flaal gl fphaseld Juilh denuahod 28 Jpe il Sdaglald aiy

ETTCIN, T
Liod Teae jpidill ol g bbth (o
Mdagike 50 2dd Gl =)

e 5ol g emall B e 4 05 opeaif] dnis
el L 10 P
A 18 bl i
fausl Taia38 13 F Al B v S | 2P
ol ua " 8O Galad bl Jise laad dass
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| Tato technickd informace o wyrobky jeur ena

[:_f:z“: pouze pro instalatéry nebo zaskolené cdborng
— | pracevniky!

P edejte prosim k dispozici uzivatell

Qirlast pouiti:
Pravor $ baztakovymi zasebniky (lev anymi za Zenimina
p ligravu teplé vody ) neni mony.

Technickd bdaje

Proudayy flak min, 0.5 bary = dopary end 1 =5 bar

Provazn flak; max, 10 bar

Zxkugsbni tlak: 1& bar

Pr tok p | proudevem tlaku 3 bary; cca 13 l'min
10 of 18 Tegkela na valupu leeke vady max, 80 °C

— | Instalate;
%o Pofrubi dob e proplachn te!
Widaeni lze v 151t o 20mm pamoci srodiouieni,
o .07 130 (viz nahradni diky).

Fuink .
ﬁ- Zhontrolujte t snost spoj & furkcl armatury.

N Omeseni pr okoviho mnoisti:

‘i Omezova = pr iokoveho mnoZsivi s2 nedopory uje
T nou it ve spojeni s hydraulickymi pr 1okevymi

oh jva i

=

Uelrgba:

= VEechny dily zkontrolujte, vy ist e a podie
pot eby wvym e
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— | Eztam szaki termék-informdciot kizérdlag
("W szerel kil felkiszilt szakemberek szamdra
| allitottdk bssze,

Kirjik adjék tovibb a felhasznalénak!

Felnasznalasi terllet:
Myam &% nakili melegyiztarslbkxal (nyill zem
vizmelegit kkel) nemm kodtethet .

M szaki adatok

Aram &% nyomas it 0.5 Bar = javasslt 1 =5 bar
Uzemi nyomas: max. 10 bar
Vizsgalat ryom as 16 bar

Alfolyas 3 bar aramlasi nyomasndl: kb, 13 Ifpsre
Vizh mersekist a melegviz befolys myilasnal max. 80 G
Javasolt (ensrgla megiakaritas): [=a Rl

& lpar felettl nyugalmi nyomas eseién nyomascadkkent
$Z0kSdges|

Eerils a hideg- s melegviz-ceallakozasok kozit nagyobb
Ayemaskildnbsbgel

Felszeralés:

Ciditss &t 2 ¢ velabékakatl

A linylda részi 2Amm-2 meg lehet hosszabbitani,
hosszabbilds megr-2.) OF 130 (l4%d & coare
akaireszeket).

M ks
Elen rizze a csatlakoztatok 1omidettsegst, és a
ceaptslep m kideset,

Mennyiségkoriatozas:

Hidraulikusan vezdred afalyd-réndSLer

vizmelegit Kiel nem javasofuk & mennyisegkenatezs
nasznalatat.

Karbantartas:

Az dsszes alkatrészt ellen rizni. tisztitani. és
esetl, cserdlini Kell,

A karbartartasi muwnkak soran zarja le a viz

ROZE Az #liel |

A patron beszerslése soran figyeljen a tdmitések
hedyes ileszkedisére,

A csavarokat valtakozva, egyenletessn hizza meg.

Potalkatrészek: Wed & robbaniatt abrad
* = gpecialis fartozekok)
Apolas: lasd &z Apolasi Gbmuiabst

—_ | Estas Informaghes Tecnicas sobre o produlo
'::__F ) destinam-se exclusivamente aos instaladores ou
- Flﬂ-ﬂﬂl ﬂp-ltlﬂlilﬂﬂb ingtruide para o efiilo!
Por favor, entregue-as ao utilizador

Campo de aplicagao:
MEo & possivel o Tunsionamenio $om reser2lorios sem
pressdo (esqueriadorss aberbos).

Dados Técnicos

Pressds de cavdal min, 0.5 bar = recomendada 1 =5 bar
Pressio de serico mdx, 10 bar
Fressdo de teste: 18 bar
Debito & 3 bar de pressdo de caudal; aprox. 13 [fmin
s, 80 7T

Instalagio;

- Purgar as tubagens!

A digtdncia de ligaclo pode ser aumentada J0mm,
n® ge enc. do prolongaments; OF 130 (ver pegas
SODFES Sk

Funigao:
Virificar a estanguaidade das gasdes & leslar o
funcionamentz da misturadora.

Limitagdo do caudal:
Wéo & aconselhavel limdar o cawdal caso sejam
wddos asouentadones hidravlicos

Manutengao:

| Verificar, limpar &, $& necessario, substituir todas
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