
KOSI REDUCIR PRITISKA

Serije 5330

Funkcija

Reducir pritiska se postavlja u sistemima sanitarne vode za smanjivanje
i stabilizaciju ulaznog pritiska vode iz glavnog voda koji je inače visok i 
promenljiv i kao takav nije pogodan za normalno funkcionisanje 
komponenti u instalaciji.

Serije 533. su specijalno projektovane za upotrebu kod manjih potrošača
i kao zaštita za bojler gde je bešumnost rada bitna.

Asortiman proizvoda

      dimenzije 1/2” i 3/4” F
   sa navojnim priključkomF ”4/3  x  M ”4/3   dimenzije  

Serije    5330 Kosi reduciri pritiska
Serije    5331  Kosi reduciri pritiska 
Serije    5332  Kosi reduciri pritiska sa manometrom 
Serije    5334  Kosi reduciri pritiska sa priključkom za manometar
Serije    5336  Kosi reduciri pritiska 
Serije    5337  Kosi reduciri pritiska sa manometrom  
Serije    5338  Kosi reduciri pritiska sa priključkom za manometra 

F ”4/3 i ”2/ dimenzije   1     
F ”4/3         i”2/1dimenzije  

      za bakarne cevi 22 Ø i 51 Ø dimenzije
  za bakarne cevi    22 Ø i 51dimenzije Ø    
    za bakarne cevi 22 Ø i 51 Ø dimenzije 

cert. n °  0003
ISO 9001

Tehničke karakteristike

Materijali:
Telo
- Serije 5330/1/2/4;  mesing EN 12165 CW617N, hromiran
- Serije 5336/7/8;                             legura otporna na dezinfekciju

EN 12165 CW602N
03 FG 66 APKapa:

Vreteno:                        legura otporna na dezinfekciju
     EN 12165 CW602N

MOPČaura
Unutrašnji elementi   mesing EN 12165 CW617N

RBNMembrana
RBNZaptivka:

 nerđajući čelikFilter:

Performanse:
rab 61  Maksimalni ulazni pritisak: 
rab 6÷1   Izlazni pritisak: 
rab 3  Fabrički podešen pritisak: 

C°56  Maksimalna radna temperatura:
rab 01÷0   Opseg pritiska manometra: 

  voda Fluid:

Priključci:
 videti asortiman proizvoda  

Priključak za manometar:  
 Glavni priključci:

F ”4/1  

01024/03 GB
Replaces 01024/99 GB

CALEFFI












