KARAKTERISTIKE KOTLOVA EKG-CK

- Ugradnjom dodatne opreme Cm Pelet-set na kombinirani kotao EKO-CK P / EKO-CKB P mogucée
je loziti drvenim peletima.

= Odgovarajuce dimenzionirano lozite, vodenje plinova izgaranja u tri prolaza te dodatni turbulatori
kada se koristi Cm Pelet-set osiguravaju visok stupanj iskoristenja kotla.

= Bojler tople sanitarne vode u kotlu EKO-CKB P izraden je iz kvalitetnog nehrdajuc¢eg celika koji
zadovoljava visoke higijenske uvjete. Potopljen bojler omogucuje brzo zagrijavanje sanitarne vode.

= Loziste kotla izradeno je od visokokvalitetnog 5mm kotlovskog lima.

= Velika vrata omogucuju jednostavno CiS¢enje i odrzavanje kotla.

= Jednostavna promjena nacina loZenja, za loZenje drvenim peletima potrebno je staviti nastavak na
postojeca donja kotlovska vrata i ugraditi pelet plamenik. (Na starim modelima kotlova potrebno je
zamijeniti cijela donja kotlovska vrata)

= Radom pelet sistema upravlja digitalna regulacija, 5to pruza korisniku sigurnosti zavidan komfor.

= Spremnik peleta (370/800 litara) je sastavni dio Cm Pelet-set-a, a puni se prema potrebi sa gornje
strane.

= Dodatna oprema: sobni termostat, paljenje kotla preko GSM-a, osjetnik razine peleta u spremniku, l
klapna na ventilatoru pelet plamenika, automatsko zra¢no CiS¢enje pelet plamenika, izvod za alarm,
vodenje rada kotla vanjskim kontrolerom, automatska dopuna pelet spremnika... )
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o k U ** Stari modeli kotlova (mijenjaju
A se donja kotlovska vrata)
»
L EKO-CK P+Cm Pelet-set 14 20 25 30 35 40 50 60 70 90
™" EKO-CKB P+Cm Pelet-set - 20 25 30 35 40 50 - - -
»
.| Tip plamenika CPPL-14  CPPL-35 CPPL-35 CPPL-35 CPPL-35 CPPL-50 CPPL-50 CPPL-80 CPPL-90 CPPL-90
Toplinski ucin pelet seta
14 20 25 30 35 40 50 60 70 90
{ | (set + kotao) (kW) '
| | Tip kotla - EKO-CK P 14 20 25 30 35 40 50 70 90
| Tip kotla - EKO-CKB P - 20 25 30 15 40 50 = =
| Volumen spremnika
1 peleta CPSP (it 370 370 370 370 370 370 370 - -
| | Volumen spremnika
| peleta CPSP-800 (iit) 800 800 800 800 800 800 800 800 800
| Prikljuéni napon (VIHz) 230/50
b Sirina kotla A (mm) 470 470 470 520 570 620 620 620 640
S :
) Setza l_Jgradnju pelet 14-25 14-25 14-25 30/35 30/35 40/50 40/50 - -
plamenika
Donja kotlovska vrata CPDV CPDV CPDV CPDV CPDV CPDV CPDV CPDV CPDV CPDV
| za pelet plamenik*™ 14-25 14-25 14-25 30 35 40-50 40-50 60-70 60-70 90-110
| Toplinski ucin kotla
b & na louto gorivo (kW) 14 20 25 30 35 40 50 60 70
,_ Promjer dimnjace* (mm) 150 150 150 160 160 180 180 180 200
| Visina dimnjace (mm) 930 930 930 930 930 930 930 1025 1085
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q*- unt.rtarmr promjer dimnjaka odreduje se sukladno snazi kotla i visini dimnjaka i gotovo uvijek mora biti ved od promjera dimnjace

- samo kod starih modela kotlova je potrebna zam]ena don,'l'h koﬁavskﬁ'l vml;’iu da bf se ugradio pelet pl: ik
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Ne preuzmamu nikakvu odgovornost za moguée netocnosti u ovom prospektu naslale llskanjem ili prepisivanjem. Pndrzavamo si pravo unositi vlastitim proizvodima sve one izmjene
koje smatramo potrebnim i korisnim. Slike ne moraju odgovarati stvarnim proizvodima.
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